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製品についてのミ主意事項 

このユーザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使い 
のコンピュータでは使巧できない場合があります。 
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1 ブートデバイスの順序について 


お使いのコンピュータを起動するとき、システムは有効なブートデバイスからブートします。マルチ 
ブートューティリティ（初期設定の状態で有効に設定されています）を使用すると、コンピュータの 
起動時にデバイスを選択する順巧を制御できます。ブートデバイスには、オプティカルドライブ、 
フロッピー ディスクドライブ、ネットワークインタ フエー スカード （N に）、ハードドライブ、 USB 
ドライブなどを含めることができます。ブートデバイスには、コンピュータの起動や適切な動作に必 
要となる、ブート可能なメディアやファイルが含まれます。 


W を記： 一部のブートデバイスは、ブート順序に含める前に [ Comp 山 er Setup ] でち効に設定してお 
く必要があります。 


工場出荷時の設定では、コンピュータは、有効なブートデバイスおよびドライブベイを次のような 
順をで検索してブートデバイスを選巧します。 


を を記： ブートデバイスおよびドライブベイの一部は、お使いのコンピュータでサポートされてい 
ない場合があります。 


• マルチベイまたはオプティカルドライブ 

• 内蔵ハードドライブ 

• USB フロッピーディスクドライブ 

• USB メモリ上のドライブ 

• USB CD-ROM 

• USB スーパーディスク 

• USB ハードドライブ 

• ネットワークコントローラ 

[Computer Se 山 P ] でブート順序を変更すれば、ブートデバイスの検索順序を変更することができま 
す。また、コンピュータを起動して画面の左下隅に [ F 9 =Boot device menu ] メッセージが表示されてい 
る間に f 9 キーを押して変更することもできます。 f 9 キーを押すと、現在のブートデバイスを示すメ 
ニューが表示され、ブートデバイスの選択が可能になります。または、 Mult 旧 oot Express を使用す 
れば、コンピュータを起動または再起動するたびにブートの場所を確認する画面が表示されるように 
設定することもできます。 

マルチブートが無効になっている場合は、 A ドライブのブートデバイスを最初に検索するように設定 
されている固定ブート順序が巧巧されます。見つからない場合は、 C ドライブのブートデバイスが検 
索されます。 A ドライブのブートデバイスは、オプティカルドライブやフロッピーディスクドライ 
ブです。 C ドライブのブートデバイスは、オプティカルドライブやハードドライブです。 


NIC には、割り当てられたドライブ文字がありません。 
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鞍を 記. オプティカルドライブ ( CD - ROM ドライブなど）は、ブート CD のフォーマットに応じ 
て、 A ドライブまたは C ドライブのどちらからでもブートできます。 


化下に、マルチブートが無効の場合に初期設をでドライブ名 A または C が割り当てられるブート順を 
の一 覧を示します。（実際の順序は、 コンフィ ギュ レーシヨン によって異なります。） 

• A ドライブのブートデバイスのブート順巧は次のとおりです。 

1. A ドライブとして作成されたディスクが巧入されている、別売のドッキングデバイスまた 
は別売の外付けマルチベイ内のオプティカルドライブ 

2. A ドライブとして作成されたディスクが挿入されている、内蔵マルチベイ内のオプティカ 
ルドライブ（一部のモデルのみ） 

3. 別売のドッキングデバイスまたは別売の外付けマルチベイ内のディスケットドライブ 

• C ドライブのブートデバイスのブート順巧は次のとおりです。 

1. C ドライブとして作成されたディスクが挿入されている、別売のドッキングデバイスまた 
は別売の外付けマルチベイ内のオプティカルドライブ 

2. C ドライブとして作成されたディスクが挿入されている、内蔵マルチベイ内のオプティカ 
ルドライブ（一部のモデルのみ） 

3. コン ピュータのハードドライブベイ内のハードドライブ 

4. 別売のドッキングデバイスまたは別売の外付けマルチベイ内のハードドライブ 


腎 ま記. N ににはドライブ文字が関連付けられていないので、 N にのブート順序を変更しても化のデ 
バイスのドライブ文字に影響はありません。 


2 第1章ブートデバイスの順をについて 






2 に omputer Setup ] でのブートデバイスの 
有効化 


USB デバイスまたは N にデバイスをブートするには、あらかじめ [Computer Setup] でデバイスを有 

効にしておく必要があります。 

USB デバイスまたは N にデバイスをブートデバイスとして有効にするには、レ^下の手順で操作しま 

ず。 

1 - コン ピユータの電源を入れるか再起動し、画面の左下隅に [ F 10= ROMBasedSetup ] メ ッセー ジが 
表示されている間に f 10 キーを押して 、 [Computer Setup ] を起動します。 

2. USB ドライブ内または別売のドッキングデバイス（一部のモデルのみ）に取り付けられたドラ 
イブ内のブート巧能なメディアを有効にずるには、矢印キーを使用して [System Configuration] 
(システ厶コンフィギユレーシヨン）一 [Device Configurations] (デバイス設定）を選択し、 
enter キーを押しまず。矢印キーを使巧して [USB legacy support] ( US 目レガシーサポート機 
能）フィールドにある [Enable] (有効）を選択しまず。 


m を記 USB レガシーサポートを使用ずるには、 USB ポートオプションを有効にする必要があ 
ります。 USB ポートオプションは、ネ刀期設定の状態で有効に設定されています。このオプショ 

ンを無効または再び有効にするには、 [System Configuration] 一 [Port Options] (ポートオプシ 

ヨン）の順に選択します。 


- 去 / こは - 

N にデバイスを有効にするには、矢印キーを使用して [System Configuration] 一 [Boot Options] 
(ブートナプシヨン）の順に選がし、 enter キーを押しまず。矢印キーを使用して、 [Internal 
network adapter boot] (内蔵ネットワークアダプタブート）フィールドで [Enable] を選がしま 
す。 

3. 設定を保存して [ ComputerSetup ] を終了するには、矢印キーを使用して [File] (ファイル）一 [Save 
Changes and Exit] (変更を保存して終了）の順に選択し、画面の説明に沿って操作しまず。 

選がまたは設定した内容は、コンピュータの巧起動時に有効になります。 


敷 ま記： マルチブートを使巧せずに N にを PXE (Preboot execution Environment ) または RPL 
(Remote Program Load ) サーバに接続するには、画面の右下に 「Network Service Boot 」 （ネットワ 
ークサービスブート）というメッセージが表示されたときに、 f 12 キーを押します（一部のモデルの 

み）。 
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3 ブート順序の変更に関するミ主意点 


ブート順序を変更する際には、 W 下の点を考慮してください。 

• ブート順序を変更したをでコンピュータをち起動すると、コンピュータは新しいブート順序で起 
動されます。 

• 複数の種類のブートデバイスがある場合、オプティカルデバイスを除く同じ種類の最ネ刀のデバ 
イスを使用してブートされます。たとえば、ハードドライブが取り付けられている別売のドッキ 
ングデバイス（一部のモデルのみ）がコンピュータに接続されている場合、このハードドライ 
ブは 「 USB ハードドライブ」としてブート順巧に表示されます。システムが USB ハードドライ 
ブからブートされない場合は、ハードドライブベイのハードドライブからではなく、ブート順 
を内で2番目の種類のデバイスからブートされます。ただし、オプティカルデバイスが2つあ 
り、メディアが巧入されていないかブートディスクでないために最初のオプティカルデバイス 
からブートされない場合は、2番目のオプティカルデバイスからブートされます。 

• ブート順序を変更すると、論理ドライブ名も変更されます。たとえば、 C ドライブとして作成さ 
れたディスクが挿入されている CD - ROM ドライブから起動する場合、この CD - ROM ドライブが 
C ドライブになり、ハードドライブベイ内のハードドライブが D ドライブになります。 

• [Computer Setup ] の [ Built-In Device Options ] (内臓デバイスオプション） メニ ューで N にデバイ 
スが有効に設定されている場合にのみ、 N にから コン ピュータをブートできます。 N にからブー 
卜しても、 論理ドライブの指定には影響しません。 N ににドライブ名が関連付けられていないた 
めです。 

• 別売のドッキングデバイス（一部のモデルのみ）巧のドライブのブートシーケンスは、外付け 
USB デバイスのブート順序と同様に扱われます。 


4 第3章ブート順をのを更に関する;'主意点 




4 マルチブー ト設定の選択 


マルチブートを使巧すると、次のことが巧能になります。 

• に omputerSetup ] でブート順をを変更することで、コンピュータを起動するたびに使用されるブ 
ート順をを新しく設まする 

• コンピュータを起動して画面の左下隅に [ F 9 =Boot device menu ] メツセージが表示されている間 
に f 9 キーを押すことで、ブートデバイスを動的に選択する 

• M 山 t 旧 oot Express を使って可変ブート順序を使巧する。この機能により、コンピュータの起動 
または巧起動のたびにブートデバイスの確認メツセージが表示されます。 
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Computer Setup ] での新しいブート順序の設定 

コンピュータを起動または再起動するたびに使用されるブートデバイスの順巧を設定するには、な下 
の手順で操作します。 

1. コンピュータの電源を入れるか巧起動し、画面の左下隅に [ F 10= ROMBasedSe 山 P ] メ ツセー ジが 
表示されている間に け〇 キーを押して 、 [Computer Setup ] を起動します。 

2. 矢印キーを使巧して [System Configuration] (システムコンフイギュレーシヨン）一口 0 ot 
Options] (ブートオプション）の順に選択し、 enter キーを押します。 

3. [MultiBoot] (マルチブート）フイールドで、矢印キーを使用して [Enable] (有効）を選択しま 
す。 


野 を記： マルチブートは、初期設定の状態で有効に設定されています。 

4. [Boot Order] (ブート順を）フィールドで、矢印キーを使用してブート順巧を変更します。 

5. 設定を保存して [ ComputerSetup ] を終了するには、矢印キーを使巧して [File] (ファイル）一 [Save 
Changes and Exit] (変更を保存して終了）の順に選巧し、画面の説明に沿って操作します。 

選択または設定した内容は、コンピュータの再起動時にち効になります。 


6 第4章マルチブート設定の選択 




[ F 9] キーの画面を使用したブートデバイスの動的な選択 

現在の起動でブートデバイスを動的に選巧するには、な下の手順で操作します。 

1. コンピユータの電源を入れるか再起動し、画面の左下隅に [ F 9 =Boot device menu ] メツセージが 
表示されている間に f 9 キーを押して 、 [Select Boot Device ] (ブートデバイスの選択）メニユ ー 
を開きます。 

2. 矢印キーを使巧してブートデバイスを選択し、 enter キーを押します。 

設をは直ちに有効になります。 


[ F 9] キーの画面を巧巧したブートデバイスの動的な選択 7 


MultiBoot Express プロンプトの設定 

コンピュータを起動または再起動するたびにマルチブートの起動場所を指をするメニューが表示され 

るように設定するには、な下の手順で操作します。 

1. コンピュータの電源を入れるか巧起動し、画面の左下隅に [ F 10= ROMBasedSe 山 P ] メ ッセー ジが 
表示されている間に f 10 キーを巧して 、 [Computer Setup ] を起動します。 

2. 矢印キーを使巧して [System Configuration] (システムコンフィギュレーション）一 [Boot 
Options] (ブートオプション）の順に選択し、 enter キーを押します。 

3. [Express Boot Popup Delay (Sec)] (高まブートポップアップ遅延（抄 ）） フィールドで、コン 
ピュータが起動場所の選がメニューを表示する時間を秒単位で選がします。この砂数を超える 
と、マルチブートの現在の設封直が初期設定値として使巧されます （0 を選巧すると 、 Express 
Boot の起動場所の選択メニューは表示されません）。 

4. 設をを保存して [ ComputerSetup ] を終了するには、矢印キーを使巧して [File] (ファイル）一 [Save 
Changes and Exit] (変更を保存して終了）の順に選巧し、画面の説明に沿って操作します。 

選択または設定した内容は、コンピュータの巧起動時に有効になります。 


8 第4章マルチブート設定の選択 


MultiBoot Express 設定の入力 

起動時に [Express Boot] (高速ブート）メニューが表示された場合は、次の操作を行います。 

• [Express Boo ロメニューからブートデバイスを指まするには、割り当て時間内に目的のデバイス 
を選択し、 enter キーを押します。 

• 現在のマルチブート設定が使巧されないようにするには、割り当て時間が終わる前に、 enter キ 
—な外の任意のキーを巧します。ブートデバイスを選択して enter キーを巧すまで、コンピュー 
夕は起動しません。 

• 現在のマルチブート設定を使用してコンピュータを起動するには、割り当て時間が終わるまで何 
も操作を行わずに待ちます。 


MultiBoot Express 設まの入力 9 
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